


Le VEOS SLR - Hair 
dispose d’un flash LED 
permettant de réaliser  

des images de CHEVEUX & POILS 
 en haute résolution

VEOS SLR (Hair )



• Champ de capture : 22 x 16 mm. (non-modifiable)

• Focale fixe - Plaque de contacte sur le plan focal.

• Boitier Canon Rebel DSLR. (indissociable)

• 24 LEDs optimisées pour les images du cheveu.

• Images Standard et en fluide d’immersion. (non polarisées)

• Capteur CMOS 24 Megapixel.

• Eclairage LED avec flash LED pulsé.

• La plaque de contacte du cone est amovible pour nettoyage.

• Prévisualisation sur l’écran LCD du boitier photo. 

• Inclut : 4 batteries rechargeables et un grip de batteries

VEOS SLR (Hair )



Fluide d’immersion



Fluide d’immersion



Fluide d’immersion



Fluide d’immersion



Fluide d’immersion



VEOS SLR (Dermoscopy - moles)

Le VEOS SLR - Dermoscopy 
dispose d’un flash LED 
permettant de réaliser  

des images de PEAU et GRAIN de BEAUTE 
 en haute résolution



• Champ de capture : 22 x 16 mm. (non-modifiable)

• Focale fixe - Plaque de contacte sur le plan focal.

• Boitier Canon Rebel DSLR. (indissociable)

• 36 LED en mode polarisé, 22 LED en mode standard.

• Capteur CMOS 24 Megapixel.

• Un bouton permet de basculer du mode polarisé au mode Standard.

• Possibilité d’image dermoscopique en fluide d’immersion.

• Eclairage LED avec flash LED pulsé.

• La plaque de contacte du cone est amovible pour nettoyage.

• Prévisualisation sur l’écran LCD du boitier photo. 

• Inclut : 4 batteries rechargeables et un grip de batteries

VEOS SLR (Dermoscopy - moles)



Sans contact, sans polarisation



Sans contact, avec polarisation



Fluide d’immersion, polarisé


