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Alimentation
Voltage 100 à 240 volts AC (+ / - 10%)

Fréquence 50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Consommation 3 A  (660 watts à 220v)

Eléments fournis
Descriptif Détail Quantité

VISIA CR Caisson d’imagerie VISIA CR 1
Canon 6D Appareil photo pré-équipé pour VISIA CR 1
Câble d’alimentation kit 1
Câbles de connections kit 1
Collerette noire Collerette en tissu noire 1
Logiciel Mirror photoTools Logiciel Mono-licence - module de capture VISIA CR 1

Ordinateur NON-FOURNI, voir la configuration informatique requise – ci-dessous

Dimensions
Hauteur 52 cm
Largeur 49,8 cm

Profondeur 46,6 cm
Poids 19,3 Kg

VISIA CR  
Caractéristiques techniques

Configuration informatique (minimum)
Système d’exploitation WINDOWS 7 SP1 - 8.1 ou 10 (64 bits) Professionnel minimum

Processeur Intel i7-4770 – Quadri Core HT, 3,40 GHz (minimum)
Applications MS office Pro pour les exports vers PowerPoint (facultatif)

Mémoire vive 16 GB
Disque dur 2 TB sata ( L’espace requit dépend du nombre d’images stockées dans le logiciel )

Moniteur 1920 x 1080
Connectique 3 port USB 2.0
Connectivité 1 Gbps pour les ordinateurs en réseau ( Wifi non supporté)

Connexion internet Carte réseau WLAN ou WI-FI selon l’accès internet local (LAN recommandé)
Compte utilisateur Le poste utilisateur doit disposer d’un compte WINDOWS avec pouvoirs administrateur

VISIA CR – Caisson d’imagerie VISIA CR 
! Résolution de 21 mégapixels (Canon 6D) 
! Appuie-tête réglable verticalement en trois positions 
! Appuie-tête et menton réglables: gauche 37 °, centre 0 °, droit 37 ° 
! Éclairage au xénon 
! Combinaisons de filtrage multi-spectrales: 

! Lumière du jour à large spectre accordable 
! Fluorescence UV 
! Parallèle polarisé 
! Cross polarisé 
! Option personnalisée
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